Datenblatt | Artikelnummer: 733-103/037-000
1-Leiter-Federleiste; 100% FEHLSTECKGESCHUTZT; Verriegelungsklinke;

0,5 mm?; RastermaB 2,5 mm; 3-polig
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WAGo

Derating-Kurve
1-Leiter-Federleiste (733-102) mit THT-Stiftleiste (733-332)
RastermaB 2,5 mm/ Leiterquerschnitt 0,5 mm?
In Anlehnung an: EN 60512-5-2 / Reduktionsfaktor 0,8
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Universalanschluss flr alle Leiterarten

Vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geraten dank zweier Betatigungsrichtungen fur die CAGE CLAMP®
Werk- oder kundenseitig montierbare Zugentlastungsplatten
100 % fehlsteckgeschiitzt

Kodierbar

Weitere Varianten kénnen liber den WAGO Vertrieb angefragt oder ggfs. unter https://configurator.wago.com konfiguriert werden: Andere
Polzahlen,Vergoldete bzw. partiell vergoldete Kontaktoberflachen

Daten
Elektrische Daten

Bemessungsdaten geman IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (lll / 3) 100V

BemessungsstoBspannung (lll / 3) 2.5kV

Bemessungsspannung (lll / 2) 160V

BemessungsstoBspannung (lll / 2) 2.5kV

Bemessungsspannung (Il / 2) 320V

BemessungsstoBspannung (l1/ 2) 2.5kV

Bemessungsstrom 6A

Legende Bemessungsdaten (17 2) 2 Uberspannungskategorie lll / Verschmutzungsgrad 2

Bemessungsdaten gemaB UL 1059

Bemessungsspannung UL (Use Group B) 150V

Bemessungsstrom UL (Use Group B) 4A

Bemessungsdaten gemaB CSA

Bemessungsspannung CSA (Use Group B) 150V
Bemessungsstrom CSA (Use Group B) 4A

Anschlussdaten

Anschlusstechnik CAGE CLAMP®

Betatigungsart Betatigungswerkzeug
Eindrahtiger Leiter 0,08...0,5mm2/28...20 AWG
Feindrahtiger Leiter 0,08...05mm2/28...20 AWG
Feindrahtiger Leiter; mit Aderendhulse mit Kunststoffkragen 0,25...0,34 mm?

Feindrahtiger Leiter; mit Aderendhilse ohne Kunststoffkragen 0,25...0,34 mm?
Abisolierlange 5..6mm/0.2...0.24 inch
Polzahl 3
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Anzahl der Ebenen

Gesamte Anzahl der Klemmstellen

Gesamte Anzahl der Potentiale

Anzahl Anschlusstypen

Leiteranschlussrichtung zur Steckrichtung

Geometrische Daten

Rastermal
Breite
Hohe
Tiefe

Steckverbindung

Kontaktausfliihrung im Steckverbinderbereich

Steckverbinder Anschlusstyp

Fehlsteckschutz

Verriegelung der Steckverbindung

Werkstoffdaten

Farbe
Isolierstoffgruppe

Isolierwerkstoff

Brennbarkeitsklasse gemaB UL 94

Klemmfederwerkstoff
Kontaktwerkstoff
Kontaktoberflache
Brandlast

Gewicht

Umgebungsbedingungen

Grenztemperaturbereich

Kaufmannische Daten

Ursprungsland
GTIN
Zolltarifnummer
Produktgruppe
eCl@ss 9.0
eCl@ss 8.0
ETIM 6.0

=W W -

o
o

2,5 mm (0.098 inch)
19,3mm/0.76 inch
11,8 mm/0.465 inch
17,1 mm/0.673 inch

Federleiste/Buchse
fr Leiter
ja

Verriegelungsklinke

lichtgrau

|

Polyamid 66 (PA 66)

VO

Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi)
Kupferlegierung

verzinnt

0.039MJ

1.805g

-60...+100°C

DE

4045454215590
85366990990

3 (Multisteckersystem)
27-44-03-09
27-44-03-09
EC002638
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ETIM5.0 EC002638

Zulassungen / Zertifikate

UL-Zulassungen
Zertifikatsname

UL E45172
Underwriters Laboratories Inc.

Logo Zulassung

Passende Produkte

Werkzeug

¢f-

/

Aderendhiilse

Art-Nr.: 210-251

Betatigungswerkzeug; fur Feder- und Stiftleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss; MCS MINI &amp;

MICRO

Art-Nr.: 210-719
Betatigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 1, Klinge (2,5 x 0,4) mm

Art-Nr.: 233-331
Betatigungswerkzeug; fur Feder- und Stiftleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss; isoliert

Art-Nr.: 233-332
Betatigungswerkzeug; fir Serie 233 und 733; aus Isolierstoff

Art-Nr.: 233-335
Betatigungswerkzeug; flir Serie 233 und 733

Art-Nr.: 733-130
Betatigungswerkzeug; fur Stift- und Federleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss; lose

Art-Nr.: 733-191
Betatigungswerkzeug; fur Stift- und Federleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss; lose

Art-Nr.: 216-131
Aderendhllse; Hilse flr 0,25 mm?2 / AWG 24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-132
Aderendhlilse; Hulse fiir 0,34 mm?2/ AWG 24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-151
Aderendhlilse; Hilse flr 0,25 mm?2 / AWG 24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-152
Aderendhlilse; Hulse fiir 0,34 mm2/ AWG 24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-301
Aderendhlilse; Hilse flr 0,25 mm?2 / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

Art-Nr.: 216-302
Aderendhlilse; Hulse fir 0,34 mm?2/ AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

www.wago.com/210-251

www.wago.com/210-719

www.wago.com/233-331

www.wago.com/233-332

www.wago.com/233-335

www.wago.com/733-130

www.wago.com/733-191

www.wago.com/216-131

www.wago.com/216-132

www.wago.com/216-151

www.wago.com/216-152

www.wago.com/216-301

www.wago.com/216-302
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Art-Nr.: 216-321

. ) www.wago.com/216-321
Aderendhlilse; Hulse flr 0,25 mm?2 / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt

‘ Art-Nr.: 216-322

www.wago.com/216-322
Aderendhlilse; Hilse flr 0,34 mm?2 / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt 9

Zugentlastung

< Art-Nr.: 734-127

www.wago.com/734-127
Zugentlastungsplatte

Anderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Hansastr. 27 Wir stehen lhnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
32423 Minden Verfluigung.

Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com
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